
Производитель профессиональных 

светотехнических решений ЛУГ РУС
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Проектирование



Производство светодиодных модулей



Производство корпусов



Установка



Испытания



Победитель конкурса DESIGN AWARD



`

Комплексное коммерческое предложение

IoT Hub IoT Gate



САПСАН L

САПСАН M

САПСАН S

Уличное освещение



Ассортимент продукции

Уличное освещение
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САПСАН L



САПСАН L

Боковая 

поверхность 

подверженная 

влиянию ветра:

0,049 m²

Срок службы 

(L80B10):

100 000 h

Доступные 

цвета:



САПСАН L
O1 O2

O3 O4 O5

O6 O7 O8

O9 O10

O6

O9 O10

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

O9

O10

для автострад

для скоростных дорог

для муниципальных дорог

для городских дорог

для внутриквартальных дорог

для пешеходных переходов

для открытых территорий

для городских и 

муниципальных дорог

для велосипедных дорожек

для пешеходных зон



САПСАН L

O1

O2

O3

O4

O5

O6

for freeways

for express roads

for local roads

for town roads

for residential area roads

Fo

O6

O9 O10

O50

O51

O52

O53

O54

O55

для скоростных дорог

для муниципальных дорог

для городских дорог

для внутриквартальных дорог

для открытых территорий

для городских и 

муниципальных дорог

Новые оптики – новые эффективности
O50

O51 O52 O53

O54 O55

O9 O10

O1

до 144 лм/Вт

O9 O10



Мощность
Световой 

поток

Min 87Вт 12 400лм

Max 200Вт 22 300лм

Эффективн

ость до 144 лм/Вт

Высота 

монтажа 10-14 м

Класс 

дороги
M2-M1, C3-C0

САПСАН L

O1 O2 O3 O4

O5 O7 O8

*
IP

66

IK

09

САПСАН L NEMA

http://www.luglightfactory.com/en/products/print/pdf/deklaracje/LUG_DEKL_EU_URBANO_LED_RU.pdf
http://www.luglightfactory.com/en/products/images/certyfikaty_ENEC/URBANO_LED.pdf


Легкий доступ

САПСАН L



Различные варианты монтажа

САПСАН L

на вертикальной опоре на горизонтальном кронштейне

диапазон угла наклона от 0˚до 15˚, а также от 0˚ до -15˚ 

4 позиции: 0˚, 5˚, 10˚, 15˚ 



САПСАН M

Боковая 

поверхность 

подверженная 

влиянию ветра:

0,039 m²

Срок службы 

(L80B10):

100 000 h

Доступные 

цвета:



O1

O9 O10

САПСАН M
O2

O3 O4 O5

O6 O7 O8

O1

O9 O10

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

O9

O10

для автострад

для скоростных дорог

для муниципальных дорог

для городских дорог

для внутриквартальных дорог

для пешеходных переходов

для открытых территорий

для городских и 

муниципальных дорог

для велосипедных дорожек

для пешеходных зон



САПСАН M

O33

O34

O35

O36

O37P

O37L

O38

O39

для скоростных дорог

для муниципальных дорог

для городских дорог

для внутриквартальных дорог

для пешеходных переходов

для пешеходных переходов

для открытых территорий

для городских и 

муниципальных дорог

Новые оптики – новые эффективности
O1

O9 O10

O33

O34 O35

O37 O38

O1

O9 O10

O36

039

до 150 лм/Вт



Мощность
Световой 

поток

Min 23Вт 3 000лм

Max 107Вт 14 500лм

Эффективн

ость до 150 лм/Вт

Высота 

монтажа 7-8 м

Класс 

дороги
P3-P1, M6-M2, C4-C1

САПСАН M

IP

66

IK

09
*

O2 O3 O4 O5

O6P O6L O7 O8

САПСАН M NEMA

http://www.luglightfactory.com/en/products/print/pdf/deklaracje/LUG_DEKL_EU_URBANO_LED_RU.pdf
http://www.luglightfactory.com/en/products/images/certyfikaty_ENEC/URBANO_LED.pdf


Алюминий, литой 

под давлением

Рассеиватель из 

закаленого стекла

LED модули 

произведены в Польше

компанией LUG 

Широкий выбор 

оптических систем

Структура

САПСАН M



На базе новых светодиодов XP-G3 

САПСАН MP
O1

O9 O10

O13

O14 O15 O16

O6 O7 O8
O1

O13

O14

O15

O16

O6

O7

O8

O9

O10

для автострад

для скоростных дорог

для муниципальных дорог

для городских дорог

для внутриквартальных 

дорог

для пешеходных переходов

для открытых территорий

для городских и 

муниципальных дорог

для велосипедных дорожек

для пешеходных зон

O6 O7 O8O6 O7 O8

O1

O9 O10

O6 O7 O8



Новый LED модуль и новые типы оптики

САПСАН MP

O13 для скоростных дорог O14 для муниципальных дорог

O15 для городских дорог O16 для внутриквартальных дорог

наиболее гибкое 
решение!

самая высокая 
эффективность!



XP-G3

XP-G3 LED – наивысшая эффективность

и надежность.

XP-G3 LED гарантирует высокую надежность и

эффективность при высоких температурах работы с

целью обеспечения высоких требований согласно

классификации DLC. Оптимизирован для

использования в условиях необходимости решений с

высоким световым потоком.

 Повышенный световой поток

 Повышенная эфективность

 Повышенное максимальное напряжение

 Пониженное прямое напряжение (Vf)

URBINO PREMIUM LED

karty/LUG_URBINO_PREMIUM_LED_RU.pdf
http://www.luglightfactory.ru/ru/predlozhenie/infrastrukturnoie-osvieshchieniie/URBINO_PREMIUM_LED


Мощность
Световой 

поток

Min 27Вт 3350лм

Max 157Вт 19050лм

Эффективн

ость до 136 лм/Вт

Высота 

монтажа 7-10 м

Класс 

дороги
M6-M1, C4-C1

Более мощный на базе новых светодиодов XP-G3 

САПСАН MP

O13 O14 O15

O16

IP

66

IK

09

http://www.luglightfactory.com/en/products/print/pdf/deklaracje/LUG_DEKL_EU_URBANO_LED_RU.pdf


САПСАН S

Боковая 

поверхность 

подверженная 

влиянию ветра:

0,029 m²

Срок службы 

(L80B10):

100 000 h

Доступные 

цвета:



O1 O2

O3 O4 O5

O6 O7 O8

САПСАН S
O1 O2

O3 O4 O5

O6 O7 O8

O9 O10

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

O9

O10

для автострад

для скоростных дорог

для муниципальных дорог

для городских дорог

для внутриквартальных дорог

для пешеходных переходов

для открытых территорий

для городских и 

муниципальных дорог

для велосипедных дорожек

для пешеходных зон



Мощность
Световой 

поток

Min 20Вт 1750лм

Max 41Вт 4400лм

Эффективн

ость до 129 лм/Вт

Высота 

монтажа 3-4 м

Класс 

дороги
P5-P1, M6-M5, C5-C4

САПСАН S

O9 O10

IP

66

IK

09

http://www.luglightfactory.com/en/products/print/pdf/deklaracje/LUG_DEKL_EU_URBANO_LED_RU.pdf
http://www.luglightfactory.com/en/products/images/certyfikaty_ENEC/URBANO_LED.pdf


Простой монтаж

САПСАН S

min.

IP66



САПСАН ЭКО

100 000 h

Ресурс

(L80B10):

Цвет корпуса:



САПСАН ЭКО

O27 O28

O29 O30

Новые специализированные оптики:

O27

O28

O29

O30

O32

для местных дорог

для скоростных дорог

для городских дорог

для внутриквартальных дорог

для парковых зон и парковок

O32



САПСАН Р ЭКО

O27 O28

O29 O30

„Р” т.е. Регулируемый

Новые специализированные 

оптики:

O27

O28

O29

O30

O32

для местных дорог

для скоростных дорог

для городских дорог

для придомовых территорий

для парковых зон и 

парковок

O32



Мощность 19 - 69 Вт

Св.поток 2 250 -10 150 лм

Эфект-сть До 155 лм/Вт

Монтаж на 7-10 м

Класс дорог M6-M1, C4-C1

САПСАН Р ЭКО

IP

66

IK

09

+10o

-90o Шаг изменения угла установки 5o

НОВИНКА

ДО 155 лм/Вт!

http://www.luglightfactory.com/en/products/print/pdf/deklaracje/LUG_DEKL_EU_URBANO_LED_EN.pdf


САПСАН Р ЭКО
НОВИНКА Новые оптики – новые эффективности

Артикул Мощность, Вт Св.поток лм Эффективность Цв.температура

К

Цветопередача 

CRI/Ra

Климатическое

исполнение

Срок службы часов



САПСАН Р ЭКО
НОВИНКА Новые оптики – новые эффективности

Кривые светораспределения ( 14 различных КСС)



Алюминий литой

под давлением

Закаленное стекло

рассеивателя

LED модули

от LUG (Польша)

Широкий выбор КСС

Регулируемый кронштейн

(САПСАН Р ЭКО)

САПСАН Р ЭКО
НОВИНКА Конструкция



САПСАН ЭКО

Простое присоединение без открывания светильника

НОВИНКА

√ 80см кабель установлен

√ Разъемы поставляются ОТДЕЛЬНО!



САПСАН Р ЭКО
АНОНС

NEMA (НЕМА)
разъем

ZHAGA (ЖАГА)
разъем

Готовое к подключению к системе «Умный 

город»



ГОРОДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ЛУНА

Боковая 

поверхность 

подверженная 

влиянию ветра:

0,088 m²

Срок службы 

(L80B10):

100 000 h

Доступные 

цвета:

ЛУНА ОПТИК



Мощность
Световой 

поток

Min 23Вт 2350лм

Max 40Вт 4400лм

Эффективн

ость до 110 лм/Вт

Монтаж На опоре ø48/60/76мм

ЛУНА

IP

66

IK

08

O17

http://www.luglightfactory.com/en/products/print/pdf/deklaracje/LUG_DEKL_EU_URBANO_LED_RU.pdf


Мощность
Световой 

поток

Min 18Вт 2200лм

Max 49Вт 6350лм

Эффективн

ость до 131 лм/Вт

Монтаж на опоре ø48/60/76мм

ЛУНА ОПТИК

IP

66

IK

08

O18 O19 O20 O21

O22 O23 O24 O25

http://www.luglightfactory.com/en/products/print/pdf/deklaracje/LUG_DEKL_EU_URBANO_LED_RU.pdf


БАРС



БАРС

Срок службы 

(L80B10):

100 000 h



Мощность
Световой 

поток

Min

158Вт
19100лм

Max 20250лм

Эффективн

ость до 128 лм/Вт

БАРС

IP

65

IK

09

25 ̊ 50 ̊

AS
narrow

AS
wide

Также доступен с 

оптикой для уличных 

светильников!

http://www.luglightfactory.com/en/products/print/pdf/deklaracje/LUG_DEKL_EU_URBANO_LED_RU.pdf


БАРС МИНИ

Срок службы 

(L80B10):

100 000 h



Мощность
Световой 

поток

Min 25Вт 3300лм

Max 71Вт 7700лм

Эффективн

ость до 132 лм/Вт

БАРС МИНИ

IP

65

IK

08

25 ̊ 50 ̊

AS
narrow

AS
wide

Также доступен с 

оптикой для уличных 

светильников!

http://www.luglightfactory.com/en/products/print/pdf/deklaracje/LUG_DEKL_EU_URBANO_LED_RU.pdf


АТЛАС

Ресурс

(L80B10):

100 000 h



Мощность 103 – 175 Вт

Св.поток 11800 – 22100 лм

Эффект-ть До 131 лм/Вт

Углы 

рассеивания

15°, 25°, 55°, 110°, 

120x40°

АТЛАС

55 ̊

IP

66

IK

07

110° 120x40°

15 ̊ 25 ̊

Ресурс

(L80B10):

100 000 h

http://www.luglightfactory.com/en/products/print/pdf/deklaracje/LUG_DEKL_EU_URBANO_LED_EN.pdf
http://www.luglightfactory.com/en/products/images/certyfikaty_ENEC/URBANO_LED.pdf


АТЛАС LOW UGR АТЛАС ЭКО АТЛАС ПЛЮС АТЛАС ПЛЮС LOW UGR АТЛАС ПЛЮС ЭКО

Сниженная

слепимость (UGR)
Версия без линз Увеличенная версия

Сниженная 

слепимость (UGR)
Версия без линз

АТЛАС модельный ряд



УМНЫЙ ГОРОД

УМНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Проводник в умный город



Оригинальная система УМНЫЙ ГОРОД,

разработана для мониторинга

и управления инфраструктурным освещением и 

подключенными датчиками.

Облачная система 

управления освещением

Приложения системы:

 веб-версия

 мобильная версия

Внешний устройства:

 шлюзы

 внутренние контроллеры

Описание системы



Технологии УМНОГО ГОРОДА

NEMA
разъем

ZHAGA
разъем

Потенциал лучших светодиодных

технологий, ориентированный на 

будущее!

Светодиодные светильники ЛУГ РУС сразу оснащены

стандартными NEMA или ZHAGA разъемами, чтобы

светильник был готов в любой момент к интеграции в

систему Умного города.

В дальнейшем вы сможете устанавливать внешний

смарт-контроллер освещения, датчики IoT (например,

датчик качества воздуха) или другие устройства без

замены всей инфраструктуры освещения.

Это окупается!



Технологическая революция,
свидетелями которой мы являемся,
позволяет нам по-новому
реорганизовать общее пространство.
Благодаря этому, мы можем лучше
понять этот процесс, и действовать
более эффективно. Решения наших
насущных проблем стали ближе, а
свет, который однажды освободил нас
от тьмы, должен сыграть очередную
важную роль в городской истории.

УМНЫЙ ГОРОД

ИМПУЛЬС
ДЛЯ ГОРОДА



2020+

С каждым днем все 

больше устройств 

взаимодействуют между 

собой!

Быстрый темп внедрения 

цифровой инфраструктуры: 

в 5 раз быстрее, чем 

электричества и 

телефонии

УМНЫЙ ГОРОД



800 Тысяч
датчиков окружающей стреды 

должны быть 

взаимоинтегрированы

4 Миллиарда
уличных светильников требуют 

модернизации

100 Миллионов
точек сбора данных

1000 городов инвестируют в безопасность 

публичных пространств

500 Миллионов
паркомест будет подключено к сети

200 Миллионов
пассажироперевозок в метро требуют 

контроля

1 Миллион
систем управления дорожным 

движением будут заменены на 

интеллектуальные решения

УМНЫЙ ГОРОД



Управление 

ликвидацией отходов

Интеллектуальное 

освещение

Эффективные городские парковки

Повышение безопасности

Интеллектуальное управление 

коммунальной сферой

Стабильность окружающей

среды

Интеллектуальный городской трафик

Интеллектуальное освещение ЛУГ РУС



Интеллектуальные LED решения

 Высокая эффективность

 Высокий световой поток

 Мгновенное включение

 Неограниченное количество циклов ON-OFF

 Высокий индекс светопередачи

 Направленный свет

 Мобильный контроль

 100.000ч срок службы

 Удаленное управление в реальном времени

 Отчетность, а так же дополнительный SMART 

функционал

Интеллектуальное освещение ЛУГ РУС



Фундамент 

будущих решений

 Открытая система
Функционирует со сторонними производителями

 Расширяемость
Позволяет обеспечить постоянное развитие 

инфраструктуры города

 Долговременная перспектива
Широкий потенциал развития системы на базе 

датчиков и системной интеграции

Интеллектуальное освещение ЛУГ РУС



Датчики

 Сбор данных

 Управляемые драйверы

 Интеграция с IoT средой

Шлюз

 Дуплексная связь

 Передача команд

 Отчеты

Местная группа 

светильников

 Самоорганизация

 Автоматическая конфигурация

 Самовосстановление

 LAN

 GSM

 Wi-Fi

Облако

 Хранение и передача 

данных

Отчеты

 Анализ агрегированных 

данных

 Управление группами 

светильников

 Управляемые драйверы

Управление

 Учет

 Сервисные уведомления

 Отчеты по энергопотреблению

 Мониторинг ключевых параметров 

сети

Как это работает?

ПЛАТФОРМА ДЛЯ СИСТЕМЫ УМНЫЙ ГОРОД



Преимущества системы

ПЛАТФОРМА ДЛЯ СИСТЕМЫ УМНЫЙ ГОРОД

Автоматическое

оповещение

Отчетность о важных услугах,

параметры в реальном масштабе 

времени,

оптимизированное обслуживание, 

лучшее планирование, снижение 

себестоимости и продление срока 

службы светильников.

Измерение мощности

Точные измерения могут быть 

преобразованы в подробные 

отчеты о потреблении пиках 

нагрузки и энергосбережении.

Точные данные

в реальном времени

Аналитические инструменты для каждой 

светоточки или групп светоточек наглядно 

отображаются на мониторах,

Тепловая карта и графики помогут вам 

сделать лучше инфраструктурные 

решения.

Управление

Отчетность о важных услугах,

параметры в реальном масштабе времени,

оптимизированное обслуживание, лучшее 

планирование, снижение себестоимости и 

продление срока службы светильников.

Мониторинг 

окружающей среды

Точные измерения могут быть 

преобразованы в подробные отчеты о 

потреблении, энергосбережении и 

состоянии окружающей среды

Настройки

интенсивности

Свет, который реагирует на окружающую 

среду и условия освещенности в режиме 

реального времени, 

регулировка интенсивности обеспечивает 

снижение потребления и продление срока 

службы светильников.



ПРОДУКТ
 Наименьшая среди конкурентов боковая 

поверхность, подверженная влиянию ветра 

0,049 m² (САПСАН M),

 Высокая эффективность

 Широкий диапазон температуры работы 

 CRI>80

 Продуманные инженерные решения:

-„самоочищение” во время дождя

- монтаж одним специалистом

- повышенная безопасность

 Зарекомендовавший себя дизайн:

- выдающееся визуальное и 

функциональное качество

- узнаваемый внешний вид

 Исключительно сертифицированные и 

качественные компоненты

 Широкий выбор оптических решений

СВЕТ

Интерьер

Архитектура

ПЛАТФОРМА
 Стратегические партнерство с 

Cisco

 Собственные решения по 

управлению освещением

 Открытая и гибкая платформа

 Перспективная архитектура 

платформы

 Масштабируемое решение

 Открытый API

ПРОЦЕСС
 Быстрый возврат инвестиций

 Кастомизация и сопровождение 

проекта

 Сертифицированная лаборатория

 Производство на территории 

России

Что отличает ЛУГ РУС от остальных?
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