








ЛУГ РУС

Наименование Мощ-
ность, Вт

Световой 
поток, лм

Эффектив-
ность, лм/Вт

Цветовая тем-
пература, К

Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг

САПСАН S 14 Вт 1750 Лм 14 1750 125 2700 407х110х120 2,9

САПСАН S 20 Вт 2350 Лм 20 2350 117 2700 407х110х120 2,9

САПСАН S 27 Вт 3150 Лм 27 3150 116 2700 407х110х120 2,9

САПСАН S 41 Вт 4300 Лм 41 4300 105 2700 407х110х120 2,9

САПСАН S

- Корпус светильника и узла 
крепления: литой под давлением 
аллюминий
- Рассеиватель: защитное зака-
ленное стекло
- Цвет: серый, графит

- Класс защиты от поражения 
током: II

- Индекс цветопередачи (CRI): > 
80

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 93%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -40 
до +50 C
- Степень защиты: IP66
- Ударопрочность: IK08
- Гарантия: 5 лет

IK 08 IP 66
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ЛУГ РУС

Наименование Мощ-
ность, Вт

Световой 
поток, лм

Эффектив-
ность, лм/Вт

Цветовая тем-
пература, К

Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг

САПСАН ЭКО 23 Вт 3150 Лм 23 3150 136 2700 615х230х80 4,1

САПСАН ЭКО 35 Вт 4900 Лм 35 4900 140 2700 615х230х80 4,1

САПСАН ЭКО 50 Вт 7100 Лм 50 7100 142 2700 615х230х80 4,1

САПСАН ЭКО 68 Вт 9300 Лм 68 9300 136 2700 615х230х80 4,1

САПСАН ЭКО

- Корпус светильника и узла 
крепления: литой под давлением 
аллюминий
- Рассеиватель: защитное зака-
ленное стекло
- Цвет: серый

- Класс защиты от поражения 
током: II

- Индекс цветопередачи (CRI): > 
80

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 90%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -40 
до +45 C
- Степень защиты: IP66
- Ударопрочность: IK08
- Гарантия: 5 лет

IK 08 IP 66

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА - простое подключение без открывания светильника
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ЛУГ РУС

Наименование Мощ-
ность, Вт

Световой 
поток, лм

Эффектив-
ность, лм/Вт

Цветовая тем-
пература, К

Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг

САПСАН ЭКО 23 Вт 3150 Лм 23 3150 136 2700 615х230х80 4,1

САПСАН ЭКО 35 Вт 4900 Лм 35 4900 140 2700 615х230х80 4,1

САПСАН ЭКО 50 Вт 7100 Лм 50 7100 142 2700 615х230х80 4,1

САПСАН ЭКО 68 Вт 9300 Лм 68 9300 136 2700 615х230х80 4,1

САПСАН ЭКО СМАРТ

- Корпус светильника и узла 
крепления: литой под давлением 
аллюминий
- Рассеиватель: защитное зака-
ленное стекло
- Цвет: серый

- Класс защиты от поражения 
током: II

- Индекс цветопередачи (CRI): > 
80

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 90%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -40 
до +45 C
- Степень защиты: IP66
- Ударопрочность: IK08
- Гарантия: 5 лет

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА - простое подключение без открывания светильника

IK 08 IP 66
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ЛУГ РУС

Наименование Мощ-
ность, Вт

Световой 
поток, лм

Эффектив-
ность, лм/Вт

Цветовая тем-
пература, К

Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг

АТЛАС 105 Вт 13050 Лм 100х70° 105 13050 124 2700 515х345х90 6,5

АТЛАС 138 Вт 18000 Лм 100х70° 138 18000 131 2700 515х345х90 6,5

АТЛАС 174 Вт 22250 Лм 100х70° 174 22250 131 2700 515х345х90 6,5

АТЛАС 105 Вт 11400 Лм 120х40° 105 11400 109 2700 515х345х90 6,5

АТЛАС 138 Вт 15750 Лм 120х40° 138 15750 114 2700 515х345х90 6,5

АТЛАС 175 Вт 19400 Лм 120х40° 175 19400 112 2700 515х345х90 6,5

АТЛАС

- Корпус светильника и узла 
крепления: литой под давлением 
аллюминий
- Рассеиватель: защитное зака-
ленное стекло
- Цвет: серый

- Класс защиты от поражения 
током: I

- Индекс цветопередачи (CRI): > 
80

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 90%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -40 
до +45 C
- Степень защиты: IP66
- Ударопрочность: IK07
- Гарантия: 5 лет

IK 07 IP 66
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ЛУГ РУС
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ЛУГ РУС

Наименование Мощ-
ность, Вт

Световой 
поток, лм

Эффектив-
ность, лм/Вт

Цветовая тем-
пература, К

Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг

ЛУНА 19 Вт 2350 Лм 19 2350 123 2700 360х482х76 4,4

ЛУНА 27 Вт 3350 Лм 27 3350 124 2700 360х482х76 4,4

ЛУНА 34 Вт 4250 Лм 34 4250 125 2700 360х482х76 4,4

ЛУНА МН 19 Вт 2350 Лм 19 2350 123 2700 665х486х76 6,1

ЛУНА МН 27 Вт 3350 Лм 27 3350 124 2700 665х486х76 6,1

ЛУНА МН 34 Вт 4250 Лм 34 4250 125 2700 665х486х76 6,1

ЛУНА

- Корпус светильника: литой под 
давлением аллюминий
- Рассеиватель: поликарбонат
- Цвет: серый, графит
- Класс защиты от поражения 
током: II
- Индекс цветопередачи (CRI): > 
80
- Гарантия: 5 лет

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 89%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -40 
до +55 C
- Степень защиты: IP66
- Ударопрочность: IK10

IK 10 IP 66
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ЛУГ РУС

Наименование Мощ-
ность, Вт

Световой 
поток, лм

Эффектив-
ность, лм/Вт

Цветовая тем-
пература, К

Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг

ЛУНА ОПТИК 19 Вт 2400 Лм 19 2400 126 2700 360х482х76 4,4

ЛУНА ОПТИК 26 Вт 3400 Лм 26 3400 130 2700 360х482х76 4,4

ЛУНА ОПТИК 36 Вт 4500 Лм 36 4500 125 2700 360х482х76 4,4

ЛУНА ОПТИК 49Вт 6050 Лм 49 6050 123 2700 360х482х76 4,4

ЛУНА ОПТИК МН 19 Вт 2400 Лм 18 2200 122 2700 665х482х76 6,1

ЛУНА ОПТИК МН 26 Вт 3400 Лм 26 3400 130 2700 665х482х76 6,1

ЛУНА ОПТИК МН 36 Вт 4500 Лм 36 4500 125 2700 665х482х76 6,1

ЛУНА ОПТИК МН 49Вт 6050 Лм 49 6050 123 2700 665х482х76 6,1

ЛУНА ОПТИК

- Корпус светильника: литой под 
давлением аллюминий
- Рассеиватель: поликарбонат
- Цвет: серый, графит
- Класс защиты от поражения 
током: II
- Индекс цветопередачи (CRI): > 
80
- Гарантия: 5 лет

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 89%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -40 
до +55 C
- Степень защиты: IP66
- Ударопрочность: IK10

IK 10 IP 66
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ЛУГ РУС
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ЛУГ РУСБАРС

- Корпус светильника: литой под 
давлением аллюминий
- Рассеиватель: защитное зака-
ленное стекло
- Цвет: серый
- Класс защиты от поражения 
током: I
- Индекс цветопередачи (CRI):>70

- Гарантия: 5 лет

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 92%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -40 
до +35 C
- Степень защиты: IP65
- Ударопрочность: IK09

IK 09 IP 65

Наименование Мощ-
ность, Вт

Световой 
поток, лм

Эффектив-
ность, лм/Вт Оптика Цветовая тем-

пература, К
Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг

БАРС 155 Вт 25˚ 4000К 155 23450 151 25˚ 4000 403х405х95 8,8

БАРС 155 Вт 50˚ 4000К 155 22800 147 50˚ 4000 403х405х95 8,8

БАРС 155 Вт асим. 
узкий 4000К 155 22400 145 асим. 

узкий 4000 403х405х95 8,8

БАРС 155 Вт асим. ши-
рокий 4000К 155 22100 143 асим. ши-

рокий 4000 403х405х95 8,8

БАРС 155 Вт 25˚ 5700К 155 20250 131 25˚ 5700 403х405х95 8,8

БАРС 155 Вт 50˚ 5700К 155 19700 127 50˚ 5700 403х405х95 8,8

БАРС 155 Вт асим. 
узкий 5700К 155 19350 125 асим. 

узкий 5700 403х405х95 8,8

БАРС 155 Вт асим. ши-
рокий 4000К 155 19100 123 асим. ши-

рокий 5700 403х405х95 8,8
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ЛУГ РУС

Наименование Мощ-
ность, Вт

Световой 
поток, лм

Эффектив-
ность, лм/Вт Оптика Цветовая тем-

пература, К
Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг

БАРС МИНИ 26 Вт 26 3800 146
25˚/50˚/ асим. 
узкий / асим. 

широкий
4000 272х238х73 3,5

БАРС МИНИ 45 Вт 45 6350 141
25˚/50˚/ асим. 
узкий / асим. 

широкий
4000 272х238х73 3,5

БАРС МИНИ 54 Вт 54 7550 140
25˚/50˚/ асим. 
узкий / асим. 

широкий
4000 272х238х73 3,5

БАРС МИНИ 70 Вт 70 9500 136
25˚/50˚/ асим. 
узкий / асим. 

широкий
4000 272х238х73 3,5

БАРС МИНИ

- Корпус светильника: литой под 
давлением аллюминий
- Рассеиватель: защитное зака-
ленное стекло
- Цвет: серый
- Класс защиты от поражения 
током: I
- Индекс цветопередачи (CRI):>70

- Гарантия: 5 лет

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 85%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -40 
до +55 C
- Степень защиты: IP65
- Ударопрочность: IK08

IK 08 IP 65
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ЛУГ РУС
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ЛУГ РУС

Наименование Мощ-
ность, Вт Оптика Цветовая температура Габаритные 

размеры, мм
Масса, 
кг

МОДЕНА 312 8 Вт 8 10°/ 22°/ 45°/ 40X15°/ 
15X40°

3000К/6000К/amber/
green/red/blue 312х205х90х66 2,0

МОДЕНА 612 15 Вт 15 10°/ 22°/ 45°/ 40X15°/ 
15X40°

3000К/6000К/amber/
green/red/blue 612х205х90х66 3,1

МОДЕНА 912 21 Вт 21 10°/ 22°/ 45°/ 40X15°/ 
15X40°

3000К/6000К/amber/
green/red/blue 912х205х90х66 4,9

МОДЕНА 1212 28 Вт 28 10°/ 22°/ 45°/ 40X15°/ 
15X40°

3000К/6000К/amber/
green/red/blue 1212х205х90х66 6,2

МОДЕНА

- Корпус светильника: алюминие-
вый профиль
- Рассеиватель: защитное зака-
ленное стекло
- Цвет: серебро
- Класс защиты от поражения 
током: II
- Индекс цветопередачи (CRI):>80

- Гарантия: 5 лет

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 75%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -30 
до +35
- Степень защиты: IP65
- Ударопрочность: IK09

IK 09 IP 65
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ЛУГ РУС

Наименование Мощ-
ность, Вт Оптика Цветовая тем-

пература
Управле-
ние

Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг

МОДЕНА RGB 312 
26 Вт 26 10°/ 22°/ 45°/ 40X15° RGB DMX 312х205х90х66 2,6

МОДЕНА RGB 612 
52 Вт 52 10°/ 22°/ 45°/ 40X15° RGB DMX 612х205х90х66 3,7

МОДЕНА RGB 912 
78 Вт 78 10°/ 22°/ 45°/ 40X15° RGB DMX 912х205х90х66 5,5

МОДЕНА RGB 1212 
104 Вт 104 10°/ 22°/ 45°/ 40X15° RGB DMX 1212х205х90х66 6,8

МОДЕНА RGB

- Корпус светильника: алюминие-
вый профиль
- Рассеиватель: защитное зака-
ленное стекло
- Цвет: серебро
- Класс защиты от поражения 
током: I
- Индекс цветопередачи (CRI):>29

- Гарантия: 5 лет

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 86%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -30 
до +35
- Степень защиты: IP65
- Ударопрочность: IK09

IK 09 IP 65
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ЛУГ РУС

Наименование Мощ-
ность, Вт Оптика Цветовая температура Габаритные 

размеры, мм
Масса, 
кг

РУНА 5 Вт 5 10°/ 16°/ 35° 3000К/6000К/blue/green/red 100х108 1,1

РУНА 12 Вт 12 10°/ 22°/ 45° 3000К/6000К/blue/green/red 160х108 1,8

РУНА 15 Вт 15 10°/ 22°/ 45° 3000К/6000К/blue/green/red 210х120 2,7

РУНА 19 Вт 19 10°/ 22°/ 45° 3000К/6000К/blue/green/red 260х124 3,3

РУНА

- Корпус светильника: нержавею-
щая сталь, литой под давлением 
алюминий
- Рассеиватель: защитное зака-
ленное стекло
- Цвет: черный
- Класс защиты от поражения 
током: II
- Индекс цветопередачи (CRI):>80

- Гарантия: 5 лет

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 70%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -30 
до +40
- Степень защиты: IP67
- Ударопрочность: IK10
- Монтаж: в пол

IK 10 IP 67
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