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УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

САПСАН L

Уличный светодиодный консольный светильник большой мощ-
ности, выполненный в современном дизайне. Отличается надеж-
ностью, высокой эффективностью, наличием модификаций под 
систему управления и возможностью удобного монтажа одним 
человеком.

САПСАН M

Уличный светодиодный консольный светильник малой и средней 
мощности для освещения проезжей части, велосипедных дорожек, 
улиц. Подходит для замены металлогалогенных светильники мощ-
ностью вплоть до 250 Вт.

САПСАН S

Уличный светодиодный консольный светильник малой мощности. 
Предназначен для освещения велосипедных дорожек, прогулоч-
ных аллей, тротуаров, парков, стоянок, жилых кварталов, обще-
ственных мест, игровых площадок, прогулочных зон и дорог в 
границах жилых районов.

САПСАН ЭКО

Бюджетная линейка уличных светодиодных светильников с мини-
малистичным дизайном, высокой эффективностью и универсаль-
ным поворотным кронштейном предназначена для освещения 
дорог и открытых площадок.

АТЛАС

Подвесной уличный светодиодный светильник, выполненный в 
современной дизайне, средней и большой мощности. Предназна-
чен для освещения улиц как в современных, так и в исторических 
зонах города.

мощность
150-199 Вт

мощность
40-160 Вт

мощность
15-40 Вт

мощность
23-68 Вт

мощность
105-174 Вт

ЛУГ РУС
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УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛУНА

Светодиодные светильники в уникальном и универсальном дизай-
не с современными источниками света для освещения историче-
ских районов, парков и скверов, пешеходных зон и центральных 
улиц. 

мощность
19-49 Вт

БАРС

Современный светодиодный прожектор, отличающийся надежно-
стью, высокой эффективностью, пассивной системой охлаждения 
и возможностью удобного монтажа одним человеком. Предназна-
чен для освещения фасадов зданий, стоянок, спортивных сооруже-
ний, промышленных объектов и складский помещений.

мощность
155 Вт

БАРС МИНИ

Современный светодиодный прожектор, отличающийся надежно-
стью, высокой эффективностью, пассивной системой охлаждения 
и возможностью удобного монтажа одним человеком. Предназна-
чен для освещения фасадов зданий, стоянок, спортивных сооруже-
ний, промышленных объектов и складский помещений.

мощность
26-70 Вт

МОДЕНА

Светодиодный светильник для архитектурно-художественной под-
светки. Применятеся как внутри помещений, так и снаружи. Осна-
щен высококачественными светодиодными модулями. В линейке 
имеются модификации различной монохроматичной цветности, а 
также модификации RGB.

мощность
8-104 Вт

РУНА

Светодиодный светильник, встраиваемый в пол, оснащенный вы-
сококачественными светодиодными модулями. Линейка содержит 
различные варианты по мощности светильника, габаритам, типам 
рассеивателя. Что позволяет подобрать для каждого проекта наи-
более подходящую модификацию.

мощность
5-19 Вт

ЛУГ РУС
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ЛУГ РУС

Наименование Мощ-
ность, Вт

Световой 
поток, лм

Эффектив-
ность, лм/Вт

Цветовая тем-
пература, К

Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг

САПСАН L 155 Вт 20750 Лм 155 20750 134 2700 730х295х135 11,0

САПСАН L 199 Вт 25550 Лм 199 25550 128 2700 730х295х135 11,0

САПСАН L

- Корпус светильника и узла 
крепления: литой под давлением 
аллюминий
- Рассеиватель: защитное зака-
ленное стекло
- Цвет: серый, графит

- Класс защиты от поражения 
током: II

- Индекс цветопередачи (CRI): > 
80

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 93%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -40 
до +50 C
- Степень защиты: IP66
- Ударопрочность: IK09
- Гарантия: 5 лет

IK 09 IP 66
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ЛУГ РУС

Наименование Мощ-
ность, Вт

Световой 
поток, лм

Эффектив-
ность, лм/Вт

Цветовая тем-
пература, К

Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг

САПСАН L 155 Вт 20750 Лм NEMA 155 20750 134 2700 730х295х135 11,0

САПСАН L 199 Вт 25550 Лм NEMA 199 25550 128 2700 730х295х135 11,0

САПСАН L NEMA

- Корпус светильника и узла 
крепления: литой под давлением 
аллюминий
- Рассеиватель: защитное зака-
ленное стекло
- Цвет: серый, графит

- Класс защиты от поражения 
током: II

- Индекс цветопередачи (CRI): > 
80

 - Тип оснащения: разъем NEMA

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 93%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -40 
до +50 C
- Степень защиты: IP66
- Ударопрочность: IK09
- Гарантия: 5 лет

 - Управляемый драйвер

IK 09 IP 66
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ЛУГ РУС

Наименование Мощ-
ность, Вт

Световой 
поток, лм

Эффектив-
ность, лм/Вт

Цветовая тем-
пература, К

Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг

САПСАН М 40 Вт 4600 Лм 40 4600 115 2700 550х250х100 7,0

САПСАН М 60 Вт 6950 Лм 60 6950 115 2700 550х250х100 7,0

САПСАН М 80 Вт 10250 Лм 80 10250 128 2700 550х250х100 7,0

САПСАН М 100 Вт 13450 Лм 100 13450 134 2700 550х250х100 7,0

САПСАН М 130 Вт 16550 Лм 130 16550 127 2700 550х250х100 7,0

САПСАН М 130 Вт 16550 Лм 160 19400 121 2700 550х250х100 7,0

САПСАН M

- Корпус светильника и узла 
крепления: литой под давлением 
аллюминий
- Рассеиватель: защитное зака-
ленное стекло
- Цвет: серый, графит

- Класс защиты от поражения 
током: II

- Индекс цветопередачи (CRI): > 
80

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 93%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -40 
до +50 C
- Степень защиты: IP66
- Ударопрочность: IK09
- Гарантия: 5 лет

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

IK 09 IP 66
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ЛУГ РУС

Наименование Мощ-
ность, Вт

Световой 
поток, лм

Эффектив-
ность, лм/Вт

Цветовая тем-
пература, К

Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг

САПСАН М 40 Вт 4600 Лм NEMA 40 4600 115 2700 550х250х100 7,0

САПСАН М 60 Вт 6950 Лм NEMA 60 6950 115 2700 550х250х100 7,0

САПСАН М 80 Вт 10250 Лм NEMA 80 10250 128 2700 550х250х100 7,0

САПСАН М 100 Вт 13450 Лм NEMA 100 13450 134 2700 550х250х100 7,0

САПСАН М 130 Вт 16550 Лм NEMA 130 16550 127 2700 550х250х100 7,0

САПСАН М 160 Вт 19400 Лм NEMA 160 19400 121 2700 550х250х100 7,0

САПСАН M NEMA

- Корпус светильника и узла 
крепления: литой под давлением 
аллюминий
- Рассеиватель: защитное зака-
ленное стекло
- Цвет: серый, графит

- Класс защиты от поражения 
током: II

- Индекс цветопередачи (CRI): > 
80

 - Тип оснащения: разъем NEMA

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 93%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -40 
до +50 C
- Степень защиты: IP66
- Ударопрочность: IK09
- Гарантия: 5 лет

 - Управляемый драйвер

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

IK 09 IP 66
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ЛУГ РУС

Наименование Мощ-
ность, Вт

Световой 
поток, лм

Эффектив-
ность, лм/Вт

Цветовая тем-
пература, К

Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг

САПСАН S 14 Вт 1750 Лм 14 1750 125 2700 407х110х120 2,9

САПСАН S 20 Вт 2350 Лм 20 2350 117 2700 407х110х120 2,9

САПСАН S 27 Вт 3150 Лм 27 3150 116 2700 407х110х120 2,9

САПСАН S 41 Вт 4300 Лм 41 4300 105 2700 407х110х120 2,9

САПСАН S

- Корпус светильника и узла 
крепления: литой под давлением 
аллюминий
- Рассеиватель: защитное зака-
ленное стекло
- Цвет: серый, графит

- Класс защиты от поражения 
током: II

- Индекс цветопередачи (CRI): > 
80

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 93%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -40 
до +50 C
- Степень защиты: IP66
- Ударопрочность: IK08
- Гарантия: 5 лет

IK 08 IP 66
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ЛУГ РУС

Наименование Мощ-
ность, Вт

Световой 
поток, лм

Эффектив-
ность, лм/Вт

Цветовая тем-
пература, К

Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг

САПСАН ЭКО 23 Вт 3150 Лм 23 3150 136 2700 615х230х80 4,1

САПСАН ЭКО 35 Вт 4900 Лм 35 4900 140 2700 615х230х80 4,1

САПСАН ЭКО 50 Вт 7100 Лм 50 7100 142 2700 615х230х80 4,1

САПСАН ЭКО 68 Вт 9300 Лм 68 9300 136 2700 615х230х80 4,1

САПСАН ЭКО

- Корпус светильника и узла 
крепления: литой под давлением 
аллюминий
- Рассеиватель: защитное зака-
ленное стекло
- Цвет: серый

- Класс защиты от поражения 
током: II

- Индекс цветопередачи (CRI): > 
80

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 90%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -40 
до +45 C
- Степень защиты: IP66
- Ударопрочность: IK08
- Гарантия: 5 лет

IK 08 IP 66

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА - простое подключение без открывания светильника
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ЛУГ РУС

Наименование Мощ-
ность, Вт

Световой 
поток, лм

Эффектив-
ность, лм/Вт

Цветовая тем-
пература, К

Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг

САПСАН ЭКО 23 Вт 3150 Лм 23 3150 136 2700 615х230х80 4,1

САПСАН ЭКО 35 Вт 4900 Лм 35 4900 140 2700 615х230х80 4,1

САПСАН ЭКО 50 Вт 7100 Лм 50 7100 142 2700 615х230х80 4,1

САПСАН ЭКО 68 Вт 9300 Лм 68 9300 136 2700 615х230х80 4,1

САПСАН ЭКО СМАРТ

- Корпус светильника и узла 
крепления: литой под давлением 
аллюминий
- Рассеиватель: защитное зака-
ленное стекло
- Цвет: серый

- Класс защиты от поражения 
током: II

- Индекс цветопередачи (CRI): > 
80

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 90%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -40 
до +45 C
- Степень защиты: IP66
- Ударопрочность: IK08
- Гарантия: 5 лет

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА - простое подключение без открывания светильника

IK 08 IP 66
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ЛУГ РУС

Наименование Мощ-
ность, Вт

Световой 
поток, лм

Эффектив-
ность, лм/Вт

Цветовая тем-
пература, К

Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг

АТЛАС 105 Вт 13050 Лм 100х70° 105 13050 124 2700 515х345х90 6,5

АТЛАС 138 Вт 18000 Лм 100х70° 138 18000 131 2700 515х345х90 6,5

АТЛАС 174 Вт 22250 Лм 100х70° 174 22250 131 2700 515х345х90 6,5

АТЛАС 105 Вт 11400 Лм 120х40° 105 11400 109 2700 515х345х90 6,5

АТЛАС 138 Вт 15750 Лм 120х40° 138 15750 114 2700 515х345х90 6,5

АТЛАС 175 Вт 19400 Лм 120х40° 175 19400 112 2700 515х345х90 6,5

АТЛАС

- Корпус светильника и узла 
крепления: литой под давлением 
аллюминий
- Рассеиватель: защитное зака-
ленное стекло
- Цвет: серый

- Класс защиты от поражения 
током: I

- Индекс цветопередачи (CRI): > 
80

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 90%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -40 
до +45 C
- Степень защиты: IP66
- Ударопрочность: IK07
- Гарантия: 5 лет

IK 07 IP 66
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ЛУГ РУС

Наименование Мощ-
ность, Вт

Световой 
поток, лм

Эффектив-
ность, лм/Вт

Цветовая тем-
пература, К

Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг

ЛУНА 19 Вт 2350 Лм 19 2350 123 2700 360х482х76 4,4

ЛУНА 27 Вт 3350 Лм 27 3350 124 2700 360х482х76 4,4

ЛУНА 34 Вт 4250 Лм 34 4250 125 2700 360х482х76 4,4

ЛУНА МН 19 Вт 2350 Лм 19 2350 123 2700 665х486х76 6,1

ЛУНА МН 27 Вт 3350 Лм 27 3350 124 2700 665х486х76 6,1

ЛУНА МН 34 Вт 4250 Лм 34 4250 125 2700 665х486х76 6,1

ЛУНА

- Корпус светильника: литой под 
давлением аллюминий
- Рассеиватель: поликарбонат
- Цвет: серый, графит
- Класс защиты от поражения 
током: II
- Индекс цветопередачи (CRI): > 
80
- Гарантия: 5 лет

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 89%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -40 
до +55 C
- Степень защиты: IP66
- Ударопрочность: IK10

IK 10 IP 66
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ЛУГ РУС

Наименование Мощ-
ность, Вт

Световой 
поток, лм

Эффектив-
ность, лм/Вт

Цветовая тем-
пература, К

Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг

ЛУНА ОПТИК 19 Вт 2400 Лм 19 2400 126 2700 360х482х76 4,4

ЛУНА ОПТИК 26 Вт 3400 Лм 26 3400 130 2700 360х482х76 4,4

ЛУНА ОПТИК 36 Вт 4500 Лм 36 4500 125 2700 360х482х76 4,4

ЛУНА ОПТИК 49Вт 6050 Лм 49 6050 123 2700 360х482х76 4,4

ЛУНА ОПТИК МН 19 Вт 2400 Лм 18 2200 122 2700 665х482х76 6,1

ЛУНА ОПТИК МН 26 Вт 3400 Лм 26 3400 130 2700 665х482х76 6,1

ЛУНА ОПТИК МН 36 Вт 4500 Лм 36 4500 125 2700 665х482х76 6,1

ЛУНА ОПТИК МН 49Вт 6050 Лм 49 6050 123 2700 665х482х76 6,1

ЛУНА ОПТИК

- Корпус светильника: литой под 
давлением аллюминий
- Рассеиватель: поликарбонат
- Цвет: серый, графит
- Класс защиты от поражения 
током: II
- Индекс цветопередачи (CRI): > 
80
- Гарантия: 5 лет

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 89%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -40 
до +55 C
- Степень защиты: IP66
- Ударопрочность: IK10

IK 10 IP 66
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ЛУГ РУСБАРС

- Корпус светильника: литой под 
давлением аллюминий
- Рассеиватель: защитное зака-
ленное стекло
- Цвет: серый
- Класс защиты от поражения 
током: I
- Индекс цветопередачи (CRI):>70

- Гарантия: 5 лет

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 92%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -40 
до +35 C
- Степень защиты: IP65
- Ударопрочность: IK09

IK 09 IP 65

Наименование Мощ-
ность, Вт

Световой 
поток, лм

Эффектив-
ность, лм/Вт Оптика Цветовая тем-

пература, К
Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг

БАРС 155 Вт 25˚ 4000К 155 23450 151 25˚ 4000 403х405х95 8,8

БАРС 155 Вт 50˚ 4000К 155 22800 147 50˚ 4000 403х405х95 8,8

БАРС 155 Вт асим. 
узкий 4000К 155 22400 145 асим. 

узкий 4000 403х405х95 8,8

БАРС 155 Вт асим. ши-
рокий 4000К 155 22100 143 асим. ши-

рокий 4000 403х405х95 8,8

БАРС 155 Вт 25˚ 5700К 155 20250 131 25˚ 5700 403х405х95 8,8

БАРС 155 Вт 50˚ 5700К 155 19700 127 50˚ 5700 403х405х95 8,8

БАРС 155 Вт асим. 
узкий 5700К 155 19350 125 асим. 

узкий 5700 403х405х95 8,8

БАРС 155 Вт асим. ши-
рокий 4000К 155 19100 123 асим. ши-

рокий 5700 403х405х95 8,8
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ЛУГ РУС

Наименование Мощ-
ность, Вт

Световой 
поток, лм

Эффектив-
ность, лм/Вт Оптика Цветовая тем-

пература, К
Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг

БАРС МИНИ 26 Вт 26 3800 146
25˚/50˚/ асим. 
узкий / асим. 

широкий
4000 272х238х73 3,5

БАРС МИНИ 45 Вт 45 6350 141
25˚/50˚/ асим. 
узкий / асим. 

широкий
4000 272х238х73 3,5

БАРС МИНИ 54 Вт 54 7550 140
25˚/50˚/ асим. 
узкий / асим. 

широкий
4000 272х238х73 3,5

БАРС МИНИ 70 Вт 70 9500 136
25˚/50˚/ асим. 
узкий / асим. 

широкий
4000 272х238х73 3,5

БАРС МИНИ

- Корпус светильника: литой под 
давлением аллюминий
- Рассеиватель: защитное зака-
ленное стекло
- Цвет: серый
- Класс защиты от поражения 
током: I
- Индекс цветопередачи (CRI):>70

- Гарантия: 5 лет

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 85%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -40 
до +55 C
- Степень защиты: IP65
- Ударопрочность: IK08

IK 08 IP 65
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Наименование Мощ-
ность, Вт Оптика Цветовая температура Габаритные 

размеры, мм
Масса, 
кг

МОДЕНА 312 8 Вт 8 10°/ 22°/ 45°/ 40X15°/ 
15X40°

3000К/6000К/amber/
green/red/blue 312х205х90х66 2,0

МОДЕНА 612 15 Вт 15 10°/ 22°/ 45°/ 40X15°/ 
15X40°

3000К/6000К/amber/
green/red/blue 612х205х90х66 3,1

МОДЕНА 912 21 Вт 21 10°/ 22°/ 45°/ 40X15°/ 
15X40°

3000К/6000К/amber/
green/red/blue 912х205х90х66 4,9

МОДЕНА 1212 28 Вт 28 10°/ 22°/ 45°/ 40X15°/ 
15X40°

3000К/6000К/amber/
green/red/blue 1212х205х90х66 6,2

МОДЕНА

- Корпус светильника: алюминие-
вый профиль
- Рассеиватель: защитное зака-
ленное стекло
- Цвет: серебро
- Класс защиты от поражения 
током: II
- Индекс цветопередачи (CRI):>80

- Гарантия: 5 лет

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 75%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -30 
до +35
- Степень защиты: IP65
- Ударопрочность: IK09

IK 09 IP 65
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Наименование Мощ-
ность, Вт Оптика Цветовая тем-

пература
Управле-
ние

Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг

МОДЕНА RGB 312 
26 Вт 26 10°/ 22°/ 45°/ 40X15° RGB DMX 312х205х90х66 2,6

МОДЕНА RGB 612 
52 Вт 52 10°/ 22°/ 45°/ 40X15° RGB DMX 612х205х90х66 3,7

МОДЕНА RGB 912 
78 Вт 78 10°/ 22°/ 45°/ 40X15° RGB DMX 912х205х90х66 5,5

МОДЕНА RGB 1212 
104 Вт 104 10°/ 22°/ 45°/ 40X15° RGB DMX 1212х205х90х66 6,8

МОДЕНА RGB

- Корпус светильника: алюминие-
вый профиль
- Рассеиватель: защитное зака-
ленное стекло
- Цвет: серебро
- Класс защиты от поражения 
током: I
- Индекс цветопередачи (CRI):>29

- Гарантия: 5 лет

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 86%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -30 
до +35
- Степень защиты: IP65
- Ударопрочность: IK09

IK 09 IP 65
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Наименование Мощ-
ность, Вт Оптика Цветовая температура Габаритные 

размеры, мм
Масса, 
кг

РУНА 5 Вт 5 10°/ 16°/ 35° 3000К/6000К/blue/green/red 100х108 1,1

РУНА 12 Вт 12 10°/ 22°/ 45° 3000К/6000К/blue/green/red 160х108 1,8

РУНА 15 Вт 15 10°/ 22°/ 45° 3000К/6000К/blue/green/red 210х120 2,7

РУНА 19 Вт 19 10°/ 22°/ 45° 3000К/6000К/blue/green/red 260х124 3,3

РУНА

- Корпус светильника: нержавею-
щая сталь, литой под давлением 
алюминий
- Рассеиватель: защитное зака-
ленное стекло
- Цвет: черный
- Класс защиты от поражения 
током: II
- Индекс цветопередачи (CRI):>80

- Гарантия: 5 лет

- Коэффициент мощности (cos φ): 
> 70%
- Напряжение питания: 220-240 В
- Климатическое исполнение: 
УХЛ1
- Температурный режим: от -30 
до +40
- Степень защиты: IP67
- Ударопрочность: IK10
- Монтаж: в пол

IK 10 IP 67
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